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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS

Projeto: Pavimentagdo asfaltica

1. MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se a execucdo de pavimentacao asfaltica,
num total de 42.998,49 m?, sendo 6.330,39 m? sobre macadame e 36.668,10m? sobre

calcamento com pedras irregulares.

2. LIMPEZA E REMOCAO DE MATERIAL

A éarea a ser pavimentada deverd estar limpa e isenta de material argiloso, para isso

deve ser removidos através de varrigdo, remogao e lavacao do calgamento.

3. DRENAGEM PLUVIAL

Devera ser feita a locacdo da tubulacdo, levando-se em consideragdo os pontos
importantes do projeto, tais como pogos de visita, encontros de condutos, varri¢des de
declividade e em cada estaca sera marcada a cota do terreno e a profundidade da

escavagdo necessaria.

O sentido normal da escavacdo serd sempre de jusante para montante. Quando a
coesao do solo ser muito baixa, devera ser efetuado escoramento de madeira para evitar

desmoronamento.

A reposicdo da terra na vala devera ser executada da seguinte maneira: -
Inicialmente devera ser colocado material de glanulometria fina de cada lado da
canalizagdo, o qual ird sendo cuidadosamente apiloado. Serd conveniente tomar
precaucdes de compactar todo o solo até cerca de 60cm do tubo fazendo sempre essa
compactagdo lateralmente ao tubo. Depois de 60cm a terra serda compactada em

camadas de no maximo 20cm.



A largura da vala serd igual ao didmetro externo do tubo acrescido de 60cm para
tubos de diametro 30 cm e 40cm, acrescido de 70 cm para didmetros de tubos de 50 cm

e 60cm e acrescido de 100 cm para tubos de diametro de 80 cm e 100cm de diametro.

A profundidade da tubulaggo sera de no minimo: 100cm para tubos de d=30cm; 110
cm para tubos d= 40cm; 130 cm para tubos d=60 cm; e de 160 cm para tubos d=80 cm.

O recobrimento minimo dos tubos serd de 60 cm.

As ligacdes entre as bocas de lobo que iniciam um trecho, em lados opostos da via,

quando nao indicado em projeto, o didmetro devera ser considerado tubos de d=30 cm.

Os orgdos complementares da rede pluvial ser@o as bocas de lobo, caixas de ligagdo

e a canalizagdo do esgotamento das bocas de lobo.

As bocas de lobo deverdo ser executadas com dimensdes que se possa ter acesso a
tubulagdo para ser realizada a limpeza quando necessaria. Quando se utilizar sistemas
de drenagem sem pocos de visita, a manuten¢do sera feita pelas bocas de lobo pelas
galerias, sendo que estas deverdo ser executadas com as dimensdes especificadas para

as caixas de ligacdo anexas, com a grelha na parte, com a grelha na parte superior.

Os dispositivos de boca de lobo e caixas de ligacdo serdo executados com concreto
armado com fck>=20,0 Mpa e terdo o trago da argamassa de revestimento interno de

1:2:8 em cimento, cal e areia. A espessura do revestimento sera de 1,5cm.

4. PAVIMENTACAO ASFALTICA

Quando a superficie do pavimento apresentar sulcos, panelas ou desagregacoes,
a causa dessas irregularidades deve ser investigada por meio de estudo de infraestrutura
do pavimento existente e as reparacdes devem ser procedidas antes da regularizagdo das

ondula¢des ou desniveis verificados.

Os locais em que possa ocorrer acumulo de agua, nas depressdes que
permanecerem sob o pavimento asfaltico deverdo ser drenados. Para tanto, deverdo ser
escavadas pequenas valas desde a depressdo até os drenos laterais, e preenchidas com
brita. No caso de ndo existirem drenos, as valas deverdo ser direcionadas as sarjetas

laterais da via.



Depois de feitos os servicos de drenagem pluvial, sera feita a limpeza da
superficie do pavimento existente, por meio de vassourdes de fibras grossas, auxiliados
por jatos de dgua, se necessario. A superficie serd irrigada até a eliminagdo total dos

residuos nocivos a aderéncia.

Apo6s o calgamento estar devidamente limpo, serd executada uma pintura de
ligacdo com emulsdo asfaltica RR-2C numa taxa de 0,5 I/m?. A distribui¢do do material
betuminoso devera ser feita sob pressdo nos limites de temperatura de aplicagdo
especificados. Devera ser feita nova aplicacio do material betuminoso com o
distribuidor manual nos lugares onde houver deficiéncia dele. Depois de aplicada, a
pintura deverd permanecer em repouso, até que seque e endurega suficientemente para

receber a proxima camada.

O servigo de regularizacdo do calgamento serd executado numa espessura média
de 3,0cm com CBUQ espalhado com motoniveladora (patrola) para deixar as
superficies irregulares do calcamento niveladas, sendo esta camada suficientemente

compactada.

O agregado devera consistir de pedra britada, de fragmentos angulares, limpos,
duros, tenazes e isentos de fragmentos moles ou alterados, de facil desintegracao.
Devera apresentar boa adesividade. A mistura de agregados para a regularizagdo devera

obedecer a seguinte faixa granulométrica composta de brita n° 2, 1 e p6 de pedra:

Peneira - ASTM MM % que passa
" 25,4 100
3/4" 19,1 75 -100
1/2" 12,7 -
3/8" 9,52 45 -70
n°. 4 4,76 30-50
n°. 1 2,0 20-35
n°. 40 0,42 10 - 20
n°. 80 0,177 2-8
n°.200 0,074 0-4




4.1.Camada de rolamento

Executar-se-4 um segundo banho de ligante (emulsdo asfaltica RR-2C), com
uma taxa de 0,5 1/m? para obtermos boa aderéncia entre a camada de regularizagdo e a

de rolamento.

Para a camada final ou de rolamento sera utilizado CBUQ numa espessura final
minima de 3,0cm. O langamento sera com vibro acabadora e a rolagem devera ser feita

com rolo pneumatico e o fechamento com rolo liso (Tandem).

O agregado utilizado na camada de rolamento tera idénticas especificacdes
acima descritas, sendo que devera obedecer a seguinte faixa granulométrica, composta

de brita n°01, pd, pedrisco ¢ Fillercalcareo:

Peneira — ASTM MM % que passa
3/4" 19,1 100

3/8" 9,52 85-100

N° 4 4,76 60 - 85

Nel 2,0 35-60

N° 40 0,42 10 -26

N° 80 0,177 5-18

N° 200 0,074 3-8

Pelo menos metade da fragdo que passa na peneira de 0,074mm devera ser

constituida de Fillercalcareo.

Para a execucdo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sera
utilizado Cimento Asfaltico de Petréleo CAP-50/70, a 6%. A mistura devera deixar a
usina a uma temperatura de no maximo 150°C e chegar ao local da obra a uma
temperatura ndo inferior a 120°C. O transporte sera feito em caminhdes providos de

cacamba metalica com uso de coberturas de lona para prote¢do da mistura.

A rolagem devera ser iniciada a temperatura de 120°C e encerrada sem que a

temperatura caia abaixo de 80°C.

A rolagem devera ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o

centro, de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada, pelo menos a
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metade da largura de seu rastro de passagem anterior. Nas curvas a rolagem devera
progredir do lado mais baixo para o mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas

mesmas condi¢gdes de recobrimento do rastro.

Os compressores ndo poderdo fazer manobras sobre camadas que estejam
sofrendo rolagem. A compressdo requerida nos lugares inacessiveis aos compressores

sera executada por meio de soquete manual.

As depressdes ou saliéncias que aparecam depois da rolagem deverdo ser
corrigidas pelo afrouxamento, regularizagdo e compressao da mistura até que a mesma

adquira densidade igual a do material circunjacente.

4.2.Regularizaciao do Subleito

Esse servico visa conformar o leito transversal e longitudinal da via publica,
compreendendo cortes e ou aterros, cuja espessura da camada devera ser de no maximo
20 cm. Toda a vegetacdo e material organico existente no leito da rua devera ser
removido. Os cortes serdo executados rebaixando o terreno natural para chegarmos a
grade de projeto, ou quando se trata de material de alta expansdo, baixa capacidade de
suporte ou ainda, solo organico. O aterro compreende descarga, espalhamento e
compactagdo para a construgdo do aterro ou substituir materiais de qualidade inferior,

previamente retirado.

4.3.Sub-Base de Macadame

Consiste na execu¢do de uma camada constituida pelo entrosamento de agregado
graudo devidamente preenchido por agregado miido de faixa granulométrica
especificada. O material que constituira a referida sub-base devera ser disposto
uniformemente sobre o leito da estrada em camadas e espalhado de forma a evitar a
segregacdo. Apos o espalhamento, o material deverd ser compactado por meio de
equipamentos apropriados e preenchido com material de granulometria mais fina. A

espessura do macadame sera de 15cm.



4.4.Base de Brita Graduada

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando distribuida
no leito da estrada e a camada devera ser espalhada de forma unica. O espalhamento da
camada devera ser realizado com distribuidor de agregados auto propelido. Apds o
espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado com equipamento

apropriado. A espessura da base de brita graduada devera ser de 10cm.

4.5.Fiscalizacdo do pavimento asfaltico

Apds o pavimento asfaltico estar pronto a empresa executora devera realizar laudo
técnico que comprove a espessura especificada em projeto, a densidade do CBUQ e o
teor de CAP presente na camada asfaltica. O laudo técnico devera ser realizado por
empresa idonea e devera ser acompanhado de ART do profissional responsavel pelo

servigo.

5. CALCADAS E MEIO-FIOS

Nas ruas onde néo existem calcadas estas serdo adicionadas possuindo de 1,00m de
largura no comprimento da via, sendo o solo compactado e recebendo uma camada de

brita n°1 de 3cm de espessura, dando prioridade ao menos a um lado da rua.

Os meio-fios instalados serdo de concreto fck=150 kg, para trafego leve com
dimensdes de (10 x12) x 30cm x L conforme projeto, dando prioridade ao menos a um

lado da rua.

6. SINALIZACAO VERTICAL

Serdo colocadas placas de sinalizag¢@o vertical nos pontos indicados em projeto,
de acordo com as medidas e indicagdes constantes no Manual Brasileiro de Sinaliza¢do
de Transito, Volume I — “Sinalizacdo Vertical de Regulamentagdo” ¢ Volume II —

“Sinalizagao Vertical de Adverténcia”.



As placas serdo de chapas metalicas com espessura de 2,0mm e o poste de
sustentacdo sera de a¢o galvanizado de diametro 65,0mm (2 1/2”) e com dispositivo

anti-giro.

Os postes serdo fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensoes de
30x30x50cm e apos o poste estar devidamente aprumado serd colocado no fundo da
vala uma camada de concreto de 20,0cm e o restante do buraco preenchido com

cascalho e parte do solo escavado.
6.1.Disposicoes gerais

E um subsistema da sinalizagdo viaria, que se utiliza de placas, onde o meio de
comunicagdo (sinal) estd na posigdo vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista,
transmitindo mensagens de carater permanente e, eventualmente, variaveis, mediante
simbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituidas. As placas,
classificadas de acordo com as suas fungdes, sdo agrupadas em um dos seguintes tipos

de sinalizacdo vertical:
- Sinalizag@o de Regulamentacao;
- Sinalizagdo de Adverténcia;

- Sinalizagdo de Indicagdo.

7. SINALIZACAO DE REGULAMENTACAO

Tem por finalidade informar aos usuarios das condigdes, proibi¢des, obrigacdes ou
restrigdes no uso das vias. Suas mensagens sdo imperativas e seu desrespeito constitui

infragdo.
Observacao: Todas as placas deverdo ter sua pintura realizada com tinta refletiva.
7.1.Forma e cores
A forma padrao do sinal de regulamentacio ¢ a circular, nas seguintes cores:
Cores:

Fundo: Branco



Tarja: Vermelha
Orla: Vermelha
Simbolo: Preto
Letras: Pretas
Obrigacdo

Constituem exce¢do quanto a forma, os sinais "Parada Obrigatoria" - R-1 ¢ "D¢é a

Preferéncia" - R-2, com as seguintes caracteristicas:

R-1 R-2
Cores: Cores:
Fundo: Vermelho Fundo: Vermelho
Letras: Brancas Letras: Brancas

Orla Interna: Branca

Orla Externa: Vermelha

7.2.Dimensoes

As dimensdes serdo aquelas indicadas em prancha propria, podendo mudar para

valores maiores até o limite constante no manual indicado acima.

8. SINALIZACAO HORIZONTAL



E um subsistema da sinalizacdo vidria que se utiliza de linhas, marcacdes, simbolos

e legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.

Tem como fun¢do organizar o fluxo de veiculos e pedestres; controlar e orientar os
deslocamentos em situacdes com problemas de geometria, topografia ou frente a
obstaculos; complementar os sinais verticais de regulamentacdo, adverténcia ou

indicacdo.
8.1.Caracteristicas

Serd usada tinta termoplastica tipo hot spray com espessura de 0,6mm e inclusdo de

250 gramas de microesferas de vidro tipo drop-on por metro quadrado de pintura.

Diferentemente dos sinais verticais, a sinalizagdo horizontal mantém alguns padroes

cuja mescla e a forma de colocardo na via definem os diversos tipos de sinais.
8.2.Padrio e tracado
Seu padrio de tragado pode ser:

- Continua: sdo linhas sem interrupc¢ao pelo trecho da via onde esta demarcando;

podem estar longitudinalmente ou transversalmente opostas a via;

- Tracejada ou Seccionada: sdo linhas seccionadas com espacamentos de extensao

igual ou maior que o trago;

- Simbolos e Legendas: sdo informacgdes escritas ou desenhadas no pavimento

indicando uma situagdo ou complementando sinalizacao vertical.
8.3.Cores
A sinalizagdo horizontal se apresenta em cinco cores:

- Amarela: utilizada na regulacdo de fluxos de sentidos opostos, na delimitacao de

espacos proibidos para estacionamento e/ou parada e na marcacgdo de obstaculos;

- Vermelha: utilizada na regulacdo de espago destinado ao deslocamento de

bicicletas leves (ciclovias). Simbolos (Hospitais e Farmacias/cruz);

- Branca: utilizada na regulacdo de fluxos de mesmo sentido; na delimitacdo de

espacos especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de
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veiculos em condigdes especiais; na marcacdo de faixas de travessias de pedestres; na
pintura de simbolos e legendas. utilizada na regulacdo de fluxos de mesmo sentido; na
delimitagdo de espagos especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento
regulamentado de veiculos em condigdes especiais; na marcagdo de faixas de travessias

de pedestres; na pintura de simbolos e legendas;

- Azul: utilizada nas pinturas de simbolos em areas especiais de estacionamento ou

de parada para embarque e desembarque;

- Preto: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura.
8.4.Classificacao

A sinalizacdo horizontal e classificada em:

- Marcas longitudinais;

- Marcas transversais;

- Marcas de canalizagio;

- Marcas de delimitagd@o e controle de Estacionamento e/ou Parada;

- Inscri¢des no pavimento.
8.5.Marcas longitudinais

Separam e ordenam as correntes de trafego, definindo a parte da pista destinada ao
rolamento, a sua divisdo em faixas, a divisdo de fluxos opostos, as faixas de uso
exclusivo de um tipo de veiculo, as reversiveis, além de estabelecer as regras de

ultrapassagem.

De acordo com a sua funcdo as marcas longitudinais sdo subdivididas nos seguintes

tipos:

SIMPLES CONTINUA

a) LINHAS DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS (COR AMARELA):

11



SIMPLES SECCIONADA

DUPLA CONTINUA

- Largura das Linhas: 0,10 m;
- Distancia entre as Linhas (quando for o caso de faixa dupla): 0,10 m;

Exemplos de Aplicacdo:

= Bl « =

= = =

Wtrapassagem permitida Ultrapassagem permitida Ultrapassagem proibida

para os dois sentidos somente no sentido B para og dois sentidos

A pintura de sinalizagdo longitudinal lateral, indicando area de estacionamento,
sera seccionada com faixas de 2,00m x 0,10m pintadas afastadas uma da outra de 2,00

m, na cor branca, afastada 2,5m da lateral da via.

A pintura de sinalizagdo longitudinal central, dividindo as pistas de rolamento
sera seccionada, com faixas de 2,00 x 0,10m pintadas afastadas uma da outra de 2,00 m,

na cor amarela.

Serdo pintadas também faixas de pedestre para travessia das ruas como indicado

em projeto.

9. PLACAS DA OBRA
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Conforme previsto em contrato e orientagdes do MN AE 082, todas as obras
deverdo possuir placas indicativas em conformidade com cores, medidas, proporcdes e
demais orientagdes contidas no presente manual e deverdo ser confeccionadas em
chapas planas, com material resistente as intempéries, metalicas galvanizadas ou de
madeira compensada impermeabilizada, com a pintura a o6leo ou esmalte,
condicionando-se os desembolsos a verificagdo pela contratante do cumprimento dessas

exigéncias.

10. OBSERVACOES

A obra devera obedecer rigorosamente as especificagdes estabelecidas pelo

DNER e DER sobre obras de pavimentagao.

Coronel Freitas-SC, maio de 2017.

Luis Carlos Oss

Eng. Civil — Crea/SC 053.939-7
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