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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo trata de descrever as solugdes arquitetdnicas

adotadas para a elaboracdo de reforma para os pérticos de acesso a Coronel Freitas.

As obras serdo localizadas na SC-153, nos acessos as cidades de Chapecd e

Quilombo.

CADERNO DE ENCARGOS

O presente caderno de encargos tem por objetivo estabelecer as condi¢des que
receberdo os usos dos materiais, equipamentos e servigos a serem utilizados na

execucdo da reforma dos porticos da cidade de Coronel Freitas.

1. DEMOLICOES E RETIRADAS

Seréa feita a remocédo de espelhos e tabeiras danificadas pelo tempo, réguas de
madeira das partes frontal e posterior de ambos os porticos e telhas que estejam
danificadas. Os vidros das janelas serdo retirados e substituidos. As lampadas que

estiverem queimadas serdo substituidas por lampadas novas do mesmo tipo e qualidade.

2. REVESTIMENTO DE PEDRA

O revestimento da base devera ser lavado com solucdo de &gua com acido
muridtico ou amonia a jato de pressdo até a completa remocdo da sujeira presente.
Todas as faces visiveis do revestimento de ambos os pérticos deverdo ser limpas. Apds
a lavagem das estruturas estas deverdo receber duas demaos de verniz para revestimento

de pedra fosco.

3. FRONTAO

As réguas de madeiras danificadas deverdo ser removidas e substituidas por
madeiras de caracteristicas idénticas a madeira existente. Apds a substituicdo, o frontdo
em sua totalidade devera ser lixado e pintado com duas deméos de verniz para madeira

para que se garanta maior durabilidade.



As esquadrias presentes no frontdo deverdo receber duas demados de pintura
anticorrosiva de 6xido de ferro (zarcdo) para que se evite a oxidacdo da esquadria. Os
vidros em sua totalidade deverao ser substituidos por vidro mini boreal 4mm em ambos

0s porticos. Todas as faces deverdo ser substituidas.

As placas metélicas deverao revitalizadas, recebendo pintura de fundo e letreiros
com tinta esmalte sintética. Os letreiros e cor de fundo deverdo obedecer ao padrdo

existente.

Deverdo ser instaladas placas confeccionadas em ACM com a bandeira do
municipio nas laterais das esquadrias, conforme projeto. As placas deverdo obedecer

obrigatoriamente os materiais, medidas e cores especificadas em projeto.

4. ESTRUTURA METALICA

A estrutura metélica aparente devera receber duas demaos de pintura de 6xido de

ferro (zarcdo) para que se evite a oxidacdo da mesma.

5. TELHADO

O telhado deverd ser reformado seguindo o mesmo padrédo existente. As telhas
quebradas deverdo ser substituidas por telhas do mesmo tamanho, classe e modelo
conforme o existente. As cumeeiras deverdo ser recolocadas tendo em vista que
algumas foram removidas pelo vento. As telhas deverdo ser amarradas para que nao

sejam arrancadas e resistam as intempéries ao menos nas duas Ultimas camadas.

As tabeiras em sua totalidade deverdo ser substituidas em ambos os pérticos,
obedecendo ao padrédo, tipo e qualidade existente e também deverdo receber duas

demaos de verniz proprio para madeira exposta ao ar livre.

6. INSTALACOES ELETRICAS E ILUMINACAO

Toda parte elétrica e instalagcbes deverd obedecer rigorosamente 0s projetos,

respectivos memoriais, bem como as normas da ABNT, CELESC e TELESC.



Os condutores a serem usados para alimentacdo das cargas deverdo ser do tipo
anti-chama, isolados com PVC para 70%750V, de fio ou cabo de cobre, de secdo

conforme o projeto, quando instalados embutidos em eletrodutos na parede ou teto.

Os eletrodutos usados para passagem e protecdo dos condutores deverdo ser de

PVC rigido, especificos para a aplicacdo em eletricidade.

As lampadas deverdo ser substituidas por lampadas idénticas ao modelo

existente.

Deverdo ser instalados refletores com haste, para que os brasdes do municipio

sejam iluminados em ambos os pérticos e em todos 0s brasdes.

Todas as instalacdes elétricas serdo executadas com esmero e bom acabamento,
com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente arrumados em
posicdo e firmemente ligados as estruturas de suporte e aos respectivos pertences,

formando um conjunto mecénico e eletricamente satisfatorio e de boa qualidade.

Sé serdo empregados materiais rigorosamente adequados para a finalidade em
vista e que satisfagam as normas da ABNT que lhes sejam aplicaveis.

7. PAISAGISMO

A vegetacdo nativa existente deverd ser removida em ambos os porticos e
canteiros deverdo ser implantados no pértico de acesso a cidade de Quilombo. O padrao
dos novos canteiros devera seguir o padréo existente no pértico de acesso a Chapeco.

8. LIMPEZA

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéo.

Todo entulho devera ser removido dos locais pela empresa executora.

9. CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificacdo no projeto arquitetdnico necessitard de prévia aprovacao

do projetista.



A empresa executora devera tomar cuidados acerca da seguranca dos
trabalhadores envolvidos na obra, todos os trabalhadores deverdo obrigatoriamente estar
equipados com os equipamentos de protecdo individual necessarios para a execucdo dos

trabalhos relacionados a esta obra.

Na entrega da obra, serd procedida cuidadosa verificacdo, por parte da
Fiscalizacdo, das perfeitas condi¢cbes de funcionamento e seguranca de todas as
instalacfes de agua, esgotos, aparelhos sanitéarios, equipamentos diversos, ferragens,

instalagcOes elétricas, etc.
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