OBSERVAGOES:

. Os armarios deverao possuir
profundidade igual a 60,00 cm.
As gavetas dever&o possuir
corredicas metalicas com freios.
Os puxadores das gavetas dever&o
Perfil metalico ser tipo cava - recorte na madeira
Todos os armarios deveréo ser
tamponados
Os puxadores das portas deverdo
ser em perfil metalico acabamento
fosco.
As chapas utilizadas para a
confecgéo externa do armario
deverdo ser mdf 25mm acabamento
melaminico Arauco Zenrys ou
semelhante.
A parte interna dos armarios pode
ser confeccionada em mdf 20mm
acabamento branco.

PORTA DE PORTA DE
ABRIR ABRIR

Portas em mdf 25mm
Acabamento laminado
- cor Zenrys (Arauco)
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ARMARIO PARA ESCOLAS - Vista frontal
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ARMARIO PARA ESCOLAS - Vista interna ARMARIO PARA ESCOLAS - Vista interna

modelo 01 modelo 02
ESCALA : 1/25 ESCALA: 1/25

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS

PROJETO: i ~ ESCALA:
ARMARIO PADRAO 1/25

CONTEUDO: FOLHA:

TA:
VISTA FRONTAL 2170172019
VISTA INTERNA DESENHO:
PAMELA

RESPONSAVEL TECNICO: ENGENHEIRO CIVIL
LUIS CARLOS 0SS CREA: 053939-7




