Faixa para Acesso de Veiculos

Executar com bloco em concreto tatil
direcional, dimensdes 10x20cm, espessura
de 8cm, cor vermelha, resisténcia 35Mpa
sobre contrapiso armado, resisténcia de
15Mpa e espessura de 4cm
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Faixa para Acesso de Veiculos

Executar com bloco em concreto
intertravado, dimensdes 10x20cm,
espessura de 8cm, cor cinza natural,
resisténcia 35Mpa sobre contrapiso
armado, resisténcia de 15Mpa e
espessura de 4cm

Projecao Faixa de Acesso

Pode ser utilizada para adequacao
da acessibilidade as edificacées
existentes

Bloco em concreto tatil
direcional, dimensodes 10x20cm,
espessura 6¢cm, cor vermelha,
resisténcia de 35Mpa

Bloco em concreto intertravado, dimensoes
10x20cm, espessura 6¢cm, cor cinza natural,
resisténcia 35Mpa

Canteiro para delimitacdo de faixa de servigo,
com grama esmeralda em leiva, onde deve estar
localizado o mobiliario urbano (postes, placas,
lixeiras)

Meio-fio em concreto moldado
"in loco", com resisténcia minima de 15Mpa,
executado ao nivel da calgada publica

Meio-fio em concreto moldado
"in loco", com resisténcia minima de 15Mpa,
executado ao nivel da via publica (rebaixado)

(1) De acordo com a Lei Municipal 1390 (Plano Diretor), Secao V, cada lote podera ter dois
acessos de veiculos (entrada e saida), com largura maxima de 3,50m cada e distancia minima

(2) Nos locais onde houver passagem de veiculos pesados, o contrapiso devera ser executado
com espessura de 8cm, resisténcia de 20Mpa, armado com malha de ferro 6,3mm a cada 15cm e
utilizar bloco de concreto (intertravado e tatil), dimensdes 10x20cm, espessura de 8cm;

(3) O acesso de pedestres deve ocorrer proximo as esquinas, através das faixas de seguranca,
conforme definido nos padrdes de passeio publico adotados pelo municipio
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MEIO-FIO REBAIXADO VIA PUBLICA
o _ . AO NIVEL DA VIA 0,00
Sinalizagao horizontal (Proibido
estacionar)
Vide legislagao especifica
3.50
Acesso de veiculo, conforme determina LEI n.1390;
A rampa de acesso deve ser executada na
extensao dg IfAIXA DE SERVICO, nao |pvaFI|r 39b NOTAS ESPECIFICAS:
nenhuma hipotese a FAIXA LIVRE e ter inclinagao
maxima de 30%;
Executar a area de acesso de veiculos com
coqtraAplsp de concreto, espessura de 4cm, entre eles de 5,00m:
resisténcia de 15Mpa e bloco de concreto
intertravado com dimensdes 10x20cm, com
espessura de 8cm, assente com argamassa
DETALHE PASSEIO - ACESSO VEICULOS
ESCALA 1/25
TRILHO METALICO
SUPERIOR (CONFORME
NBR9050:2015)
PORTA SEMI-OCA DE Alvenaria com revestimento
EggERsEsRuE{TSRsAc?a MEDIO), e impermeabilizagao
ACABAM ENTO’ LAQ(JEADO
COR BRANCA . .
Canaleta em alvenaria revestida
PUXADOR VERTICAL INSTALADO EM .
ALTURA ENTRE 0,80M E 1,10M internamente, com tampa em grelha
?OEL&XSE%'ESE\R/IES?N%R NO MINIMO metalica perfeitamente encaixada
Dimensdes internas (Lxh): 0,20x0,30m
Inclinagcao em diregao a rua: 1%
Paver 6cm, assentado sobre
pedrisco, com inclinacido de 2%
em direcado a canaleta para
B escoamento da agua da chuva
REVESTIMENTO RESISTENTE < o
é;;";ﬁ%TEO:CO NOX 2 Lastro de concreto magro
ALTURA MINIMA DE 40CM 2 E=5cm
o +0.20
Y PISO ACABADO

DETALHE PORTA CAMARIM

ESCALA 1/20

DETALHE FLOREIRA

ESCALA 1/25

PAREDE EDIFICA(;AO EXISTENTE
| Prefeitura Mun. Coronel Freitas

PLANTAR FLORES OU ARBUSTOS
PERENES

Sugestdes: Moréia Branca, Ave do Paraiso,
Camarao Amarelo

TERRA VEGETAL SEM DETRITOS

1=2%

EXECUTAR IMPERMEABILIZACAO NA
PAREDE INTERNA DA FLOREIRA E NA
PAREDE EXTERNA DA EDIFICACAO
EXISTENTE, COBRINDO O BALDRAME

Telha de policarbonato
transluscido

- Terca metalica

Perfil metalico de fixacdo

para o fechamento vertical

em policarbonato

Fixar na estrutura da cobertura

Viga metalica em arco

Fechamento vertical em policarbonato
translucido e perfis metalicos,

fixados na alvenaria e na

estrutura da cobertura

Viga cinta sobre parede
de alvernaria

DETALHE FECHAMENTO POLICARBONATO
ESCALA 1/25

ARQUITETONICO

o

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

Dayana Mayer Cassol Zanella

Arquiteta e Urbanista

07

PROJETO RUA COBERTTA INDICADA

Avenida Santa Catarina - Centro JULHO/2019

DETALHES 5.078 534,00m?
Dayana
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