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COMPRIMENTO: 2,40m
FIO COBRE-NU 10,0mm2
QUADRO GERAL DE CARGAS
ILUMINACAO
Fluores. | Incandes. , _ . .| Vapor TOMADAS DE ENERGIA TOTAL FIO DISJUNTOR FASE
CIRCUIT de teto de teto Sodio W mm?2 A RST N
2x40 | 1x150 | 1x60 | 1x400 | 100 500

CIRC. 1 01 03 09 06 3.980 6.0 40 R

CIRC. 2 09 3.600 4.0 25 S

CIRC. 3 09 3.600 4.0 25 T

CIRC. 5 09 3.600 4.0 25 S

RESERVA
SUB-TOTAL 01 36 09 05 18.380W

FASER: 7.580 W
FASES: 7.200 W
FASET: 3.600 W
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PROJEGAO TELHAMENTO

INSTALACAO ELETRICA
ESCALA 1/75

LEGENDA:

Luminaria Industrial ou comercial prismatica com
difusor em poliestireno incolor com tratamento anti-uv
de 22" polegadas.Modelo soqueteira simples, nao
possui alojamento, acompanha soquete E-40 e

gancho para perfilado. Lampada vapor de Sédio 400w.
Fixadas na estrutura da cobertura (metalica).

Tomada alta (a 220cm piso acabado)

Tomada media (a 100cm piso acabado)

Centro de Distribuicao
Fiacao: neutro, fase e retorno
Fio terra (aterramento)

Eletroduto flexivel embutido

Eletroduto rigido

& AMOSC

ASSOCIAGAO DOS MUNICIPIOS DO OESTE DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE CORONEL FREITAS

DESCRIGAO:

ESCALA:

Dayana Mayer Cassol Zanella

Arquiteta e Urbanista

CAU n.A59.369 - 9

PROJETO RUA COBERTTA INDICADA

ENDERECO DA OBRA: DATA:

Avenida Santa Catarina - Centro JULHO/19

CONTEI.':DO: N° DO PROJETO: AREA:

ELETRICO 5.078 534,00m?

RESPONSAVEL TECNICO PELO PROJETO: PRANCHA: DESENHISTA:
Dayana
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ARQUIVO:
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