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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
OBRA: Execucao de Rua Coberta ao Lado da Prefeitura Municipal

LOCAL: Avenida Santa Catarina — Centro — Coronel Freitas

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo tem por objetivo estabelecer as condi¢cdes que
receberdo os usos dos materiais, equipamentos e servicos a serem utilizados na
execucado de uma Rua Coberta, composta por pavimentacio, cobertura e palco com
area total de 534,00m?, a ser executado no Municipio de Coronel Freitas/SC.

Para que a execugao dos servigos transcorra de forma eficiente, sem perda de
tempo com relagdo a esclarecimentos de duvidas sobre servigos projetados e
orcados, além de alertar sobre detalhes que serdo observados pela fiscalizagao é
imprescindivel que ANTES DO INICIO DOS TRABALHOS DE EXECUGCAO DA
OBRA, SEJA CONVOCADA UMA REUNIAO ENTRE OS RESPONSAVEIS
TECNICOS ENVOLVIDOS, OU SEJA, RESPONSAVEIS PELOS PROJETOS, PELA
FISCALIZACAO E PELA EXECUGAO.

OBSERVAGOES IMPORTANTES:

(1) Deverdo ser apresentadas amostras referentes aos itens de acabamento a
fiscalizacao, para devida aprovagao antes da instalacdo dos mesmos;

(2) Duvidas durante a execugé&o da obra, conflitos entre os documentos apresentados
ou intengdes de alteracdo justificadas devem ser verificadas junto aos autores dos
projetos e documentos que compdem as especificagdes desta edificagdo ANTES da
execucao dos servigos;

(3) A empresa executora deve primar pela qualidade na execugdo de todos os
servigos (seus e de seus terceirizados), respeitando as especificagbes, conforme
preconizam as boas praticas da construcao civil;

(4) A empresa executora deve atender as normas de Saude e Seguranga no
trabalho, para seus colaboradores, terceirizados e visitantes ao canteiro de obra.

(5) Antes da concretagem dos chumbadores (ligagédo entre bloco de concreto e
estrutura metalica da cobertura) a empresa executora devera entrar em contato com
o projetista da estrutura metdlica para que o mesmo faga a conferéncia do

posicionamento destes elementos para que ndo ocorram erros posteriores.



IMPORTANTE:

FICAM A CARGO DO MUNICIPIO:

- Aretirada de arvores que impecam a execug¢ao da obra, bem como o licenciamento
ambiental para tal servigo, caso necessario;

- Relocar equipamentos de ginastica que interfiram no trajeto para acesso dos
banheiros existentes, conforme determinado em projeto;

- Relocacao e reinstalagao do padrao elétrico existente no local onde sera executado
o palco;

- Relocagéao de poste de energia elétrica, por meio da concessionaria responsavel, de
forma que este elemento e as respectivas instalagées nao interfiram na execugao da
obra;

- Verificar e alterar caso necessario, a capacidade de carga do padréao existente na
pragca municipal, pois é através dele que se dara a alimentagdo de energia para a

obra em questao.

RECOMENDA-SE QUE O MUNICIPIO EXIJA A APRESENTACAO POR PARTE DA
EMPRESA CONSTRUTORA DOS LAUDOS QUE ATESTEM A GARANTIA E
RESISTENCIA DOS PRODUTOS EMPREGADOS, COMO:

- Laudo de resisténcia dos blocos de concreto (>35Mpa para paver 6cm e >50Mpa
pra paver 8cm);

- Laudo de contraste de luminéncia dos blocos de concreto empregados entre as
cores cinza claro e vermelho (>30 pontos);

- Laudo de resisténcia de concreto conforme especificagdo do projeto estrutural

desenvolvido pela empresa;

1.0 PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

A empresa executora é responsavel por elaborar o projeto de estrutura de
concreto armado incluindo blocos de fundagdes para a estrutura metalica, estrutura
do palco, camarim e rampa e demais elementos para perfeita execucao da obra.

Deve ser entregue ao Municipio de Coronel Freitas uma via impressa e
assinada do respectivo projeto, incluindo detalhamento, quantificagdes, memorial

descritivo e ART ou RRT (responsabilidade de elaboragéo de projeto) devidamente




quitada, bem como todos os arquivos digitais referentes ao projeto como condigéo
para o pagamento da PRIMEIRA MEDICAO.

2.0 DEMOLIGCOES E REMOGAO DO ENTULHO

A empresa executora devera executar as demolicdes e remocdes indicadas
em projeto. Para execugao destes servigcos a empresa deve seguir as orientagdes
das normas de saude e seguranga no trabalho, além de proteger os locais para evitar
acidentes com transeuntes ou pessoas que tenham acesso a obra.

A remocado do entulho e elementos retirados da edificacdo e sua correta
destinacao sao de responsabilidade da empresa executora.

Sob nenhuma hipétese sera aceito a utilizagdo de material de demolicdo em

aterros.

3.0 LIMPEZA DO TERRENO

Depois da completa remogao dos entulhos gerados pela demoligdo, a empresa
deve proceder a limpeza mecanizada e o nivelamento do terreno para execucgao da
nova pavimentacao e palco.

A nivelagao deve obedecer aos niveis indicados em projeto de forma a atender
critérios de acessibilidade exigidos.

A remocao dos detritos gerados, que por ventura nao sejam utilizados em
aterros posteriores no lote em questdo, devem ser destinados em local adequado
pela executora dos servicos. Na operacao de limpeza a area devera resultar livre de
tocos, raizes, restos de vegetacgao e outros residuos orgéanicos.

Durante a execucao da obra, a empresa devera proceder a limpeza periddica
do terreno, removendo entulhos e detritos acumulados em decorréncia dos trabalhos
realizados. A todo entulho retirado da obra devera ser dada destinacao correta, por

conta e responsabilidade da empreiteira.

4.0 INSTALAGCOES PROVISORIAS (agua, esgoto e energia elétrica)

No local onde a obra sera executada estas instalacbes encontram-se
disponiveis e funcionando. Por este motivo, a empresa podera utilizar estes recursos
sem a necessidade de executar novas instalagées.

No entanto, deve ficar claro que o pagamento pelo recurso utilizado (agua e
luz) durante o periodo de execugdo da obra fica sob inteira responsabilidade da



empresa e, que a contratante, em hipotese alguma devera arcar com estes custos

sob pena de rescisao do contrato.

5.0 PLACA DA OBRA

A empresa devera providenciar uma placa em chapa de ago galvanizado
conforme modelo disponibilizado pela Prefeitura Municipal, de acordo com o
convénio, obedecendo as dimensdes e contendo as informacgdes exigidas.

E de responsabilidade da empresa, conforme previsto pelos Conselhos de
Engenharia (CREA) e de Arquitetura (CAU), a fixacdo de placa contendo o nome e
registro do Profissional responsavel pela execug¢do da obra, sem custos ao
contratante.

Ambas as placas deverao ser fixadas antes do inicio dos trabalhos em local

visivel e, s6 deverao ser removidas apos a finalizacdo dos servigos.

6.0 DEPOSITO PARA GUARDA DE MATERIAIS

A empresa devera executar um barraco para guarda de materiais e
ferramentas, construido com tabuas e barrotes de pinho, cobertura de telha de
fibrocimento ondulada de 6mm, sem forro, com assoalho bem estruturado. A
responsabilidade pela conservagdo e seguranga deste espaco € inteiramente da
empresa executora. O municipio nao se responsabilizara por perdas e danos aos

materiais e equipamentos da empresa.

7.0 LOCAGAO DA OBRA

Sera realizada a partir das cotas fixadas nos projetos. O quadro de marcagéao
sera executado com guias de cedrinho 2,5x15 cm, fixadas em escoras de eucalipto,
enterrado em 50,0 cm no solo e espacados em 1,8 m. As cotas deverdo ser
marcadas no gabarito, observando-se o nivelamento e o esquadro da obra. Deve-se
atentar especialmente a locacao da estrutura metalica.

Apo6s o término do servico de locagao, o responsavel pela fiscalizagao sera
comunicado para que possa fazer as devidas verificagcdes. A empresa executora nao
deve executar servicos posteriores, sem que a verificacdo da locacdo tenha sido

concluida.



8.0 MOVIMENTO DE TERRA

Serao feitas as escavagdes necessarias para execucao da fundacgao, dos
baldrames e das instalagdes. Nos locais de execug¢ao das sapatas/blocos, deverao
ser feitas escavacgdes até se atingir a cota e resisténcia do solo indicadas no projeto
de fundagao, e nos locais de execugao das vigas de baldrame, abrir-se-ao valas com
dimensdes necessarias para sua execucdo. Apos escavado, deve-se proceder a
limpeza das valas, o preparo do fundo de vala incluindo a compactacéo do solo.

Nos aterros devera ser utilizado material isento de matéria organica, em
camadas sucessivas de 20,0 cm, molhadas e apiloadas, garantindo-se a estabilidade
do terreno, até atingir a cota final determinada em projeto.

Tanto para escavagcdo mecanizada, quanto para a manual devem ser

obedecidos os critérios relacionados a saude e seguranga no trabalho.

9.0 FUNDAGOES E ESTRUTURA DE CONCRETO
Vide projeto e memorial especifico.

10.0 IMPERMEABILIZAGAO
10.1 Vigas de Baldrame e superficies enterradas

10.1.1 Preparo dos elementos

Antes de executar a impermeabilizacdo das vigas de baldrame e outros
elementos enterrados, a empresa executora deve verificar se as mesmas encontram-
se limpas, secas e com a superficie uniforme. Caso seja necessario, deve-se
proceder a limpeza e regularizagdo das mesmas. Aguardar a secagem total do
substrato antes de aplicar o produto impermeabilizante. P6 e detritos devem ser

removidos.

10.1.2 Impermeabilizagao das vigas de baldrame e superficies enterradas

A impermeabilizagcdo dos elementos sera executada através da aplicacao de
emulsao asfaltica com o auxilio de rolo de 1a, pincel ou trincha. Para tanto, deve-se
aplicar o produto na superficie e nas faces dos elementos a serem
impermeabilizados, com no minimo duas demaos cruzadas, respeitando o intervalo
de 6 horas entre a aplicagao das demaos.

Depois da segunda demé&o, o responsavel técnico da empresa construtora

deve verificar se nao existem pontos sem a aplicagdo do produto ou que tenham sido



danificados, caso haja, o produto deve ser reaplicado. E importante proteger os locais
em que a impermeabilizacdo esta sendo executada para garantir a integridade do
servico e eficiéncia posterior.

10.2 Parede Prefeitura Municipal (floreira)

A parede da prefeitura municipal que ficara em contato com a floreira deve ser
impermeabilizada até da fundacgao até a altura de 1,50m e em toda a sua extensao
de forma a evitar que a umidade entre na edificagcdo. Esta impermeabilizacdo devera
ser executada com Manta Liquida e Tela de poliéster em uso associado.

10.2.1 Preparo do substrato

Antes da impermeabilizagcdo, a empresa executora deve verificar se o
substrato esta devidamente limpo, caso contrario € necessario eliminar detritos,
mofo, musgo, pd, materiais soltos e contaminagbes com Oleos e graxas, além de
regularizar o local. Deve-se proceder a correcdo de cantos vivos e arestas,
executando o arredondamento dos mesmos.
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Imagem 01: Arredondamento de cantos e arestas antes da aplicagdo do impermeabilizante.
Fonte: www.quartzolit.com.br

O arredondamento das arestas, bem como o tratamento de juntas, fissuras ou
trincas existentes devem ser executados no minimo 28 dias antes de aplicar o
impermeabilizante, para que as argamassas tenham completado sua cura e se evite
reacdes indesejaveis que minimizem a qualidade do servigo.



10.2.2 Impermeabilizagao

Depois do substrato completamente limpos e secos, diluir a manta liquida em
10% de agua limpa, e com o auxilio de um rolo aplicar como imprimagéao sobre a
superficie previamente preparada. Aguarde 3 horas e aplique uma demao da manta

liquida, sem diluicao.

Em areas criticas como cantos vivos, ralos e passagens de tubulagées, deve-
se usar tela de poliéster, aplicada com a primeira demé&o de produto ainda fresca,
aumentando a resisténcia da impermeabilizagdo. Aplicar a segunda demao sem
diluicdo, respeitando o intervalo de 3 horas, para aumentar a eficiéncia do produto,
utilizar demaos cruzadas. Caso haja pontos com falhas, aplicar outra dem&o sem
diluicdo, aguardando o intervalo recomendado.

Deve-se aguardar o prazo de 7 dias para a secagem total da manta liquida,

para proceder a pintura do local.

10.3 Impermeabilizagao das Alvenarias
A impermeabilizagado das alvenarias sera da seguinte maneira: as 4 primeiras
fiadas de tijolos, de todas as paredes, deverdo ser assentadas com argamassa de
cimento e areia média, traco 1:3, hidratada com impermeabilizante, na proporcao
indicada pelo fabricante. O chapisco e a massa unica dessas 4 primeiras fiadas

também deverédo levar impermeabilizagdo nas suas respectivas argamassas.

11.0 ALVENARIAS

11.1 Alvenaria de Bloco Ceramico Furado

As paredes serdo executadas em tijolo ceramico furado, nas dimensdes
14x19x39cm (espessura de 14cm). Os tijolos deverdo ser molhados antes de sua
colocacdo. O assentamento sera com argamassa 1:4, com areia média e produto
substituto da cal.

Sobre todas as portas e janelas previstas nesta etapa, devem ser
executadas contravergas em concreto moldado “in loco”. E sob todas as janelas
devem ser executadas vergas de concreto, como forma de evitar a fissuragdo dos
elementos.

Como forma de garantir a impermeabilizacdo da edificacdo, as quatro
primeiras fiadas de alvenaria de todas as paredes, devem ser assentadas com



argamassa de cimento e areia média, traco 1:3, hidratada com impermeabilizante, na
proporcao indicada pelo fabricante. O assentamento das demais fiadas sera com
argamassa no trago 1:6 (cimento, areia média e produto substituto do cal). As juntas

terdo espessura maxima de 15mm e rebaixadas a ponta de colher.

12.0 CONTRAPISO (PALCO/RAMPA/ ACESSO BANHEIROS)

Deve-se proceder a compactacdo do solo, executada em camadas de 20cm,
molhadas e apiloadas mecanicamente.

Posteriormente executar uma camada de lastro de concreto magro, com
espessura de 5cm e aditivo impermeabilizante.

Apo6s ser molhada esta camada, sera colocada uma camada de argamassa
1:3 como contrapiso, na espessura minima de 5,0 cm. Deverdo ser executadas
juntas de dilatagdo apropriadas. Para impermeabilizacdo do contrapiso, sera
adicionado impermeabilizante ao concreto. Todos os caimentos para as aguas de
lavagdo ou para escoamento de agua da chuva deverao ser dados no contrapiso.

13.0 COBERTURA

A Cobertura sera executada conforme projeto e memorial especifico. A
empresa deve seguir detalhadamente as especificagbes contidas no projeto
estrutural. O telhamento sera executado com telhas onduladas de policarbonato
translucidas 1,5mm, com fixacdo de acordo com orienta¢gdes do fabricante.

A calha sera executada em acgo galvanizado, nas dimensdes de acordo com
projeto especifico, obedecendo a caimentos e fixagdes determinados em projeto.

13.1 Verificagao final da cobertura

Antes da entrega da obra, a empresa construtora devera proceder uma
verificagcéo final da cobertura, para garantir a inexisténcia de telhas soltas, quebradas
ou trincadas. Além de proceder a verificagdo dos condutores pluviais, garantindo que
estejam desobstruidos, que n&o existem locais com agua empogada e que ndo ha
ocorréncia de pontos de umidade (infiltragbes). Nao serdo aceitos remendos no
telhado, seja com manta ou sobreposicao de telha.



14.0 REVESTIMENTOS

Todas as paredes em alvenaria internas e externas, laterais do palco, rampa e
floreira receberao chapisco e massa unica.

Chapisco: O tragco para o chapisco devera ser de 1:3 com cimento e areia
grossa, ou seja, a que passa na peneira 4,8 mm e fica retida na 2,4 mm, e sera
aplicado sobre a parede limpa a vassoura e abundantemente molhada com esguicho
de mangueira.

Massa Unica: Os embogos sé serdo iniciados apds completa pega de
argamassa das alvenarias e chapiscos, e depois de embutidas todas as canalizagdes
que por ele devam passar. A superficie devera ser molhada como anteriormente
descrito. A espessura do embocgo nao deve ultrapassar a 15 mm.

O trago para o embogo sera 1:2:8 de cimento, cal em pé e areia média (passa
na peneira 2,4 mm e fica retida na 0,6 mm). O embogo/massa unica devera ser bem

desempenado, procurando n&o deixar ranhuras, ou seja, apto a receber pintura

Disposi¢des gerais:

As argamassas serao preparadas mecanica ou manualmente.

O amassamento manual sera de regra para as argamassas que contenham
cal em pasta.

As argamassas contendo cimento serdo usadas dentro de 2,5 horas, a contar
do primeiro contato do cimento com a agua. Nas argamassas de cal contendo
pequena propor¢ao de cimento, a adigdo do cimento sera realizada no momento do
emprego.

A argamassa retirada ou caida das alvenarias e revestimentos em execugao

nao podera ser novamente empregada.

15.0 INSTALAGOES ELETRICAS

A alimentacao se dara a partir do padrao elétrico existente na praga municipal,
de forma subterrdnea até o Centro de Distribuicdo a ser instalado no interior do
camarim. As instalacbes das tomadas e interruptores serdo executadas através de
eletrodutos flexiveis embutidos nas paredes e lajes. As luminarias presas a estrutura
metalica serdo alimentadas através de eletrodutos rigidos, nas bitolas indicadas em
projeto especifico. Todas as instalagdes elétricas devem seguir as normas técnicas,

além de preceitos definidos pelas normas de saude e segurancga no trabalho.



16.0 PAVIMENTAGAO

16.1 Piso em concreto (antiderrapante)

O palco, a rampa e o0 acesso aos banheiros terdo pavimentagcdo em concreto
desempenado. Para tanto, deve-se proceder o preparo da base, compactacdo e
nivelamento. Execucao de lastro de concreto magro com aditivo impermeabilizante
com 5cm de espessura. Prever juntas de dilatagdo, no maximo a cada 1,50 metros.
Executar taliscas de nivelamento e definir os caimentos do piso. Executar a
concretagem (resisténcia minima 25Mpa) e acabamento do mesmo.

Ao final dos trabalhos, proceder o isolamento da area para que 0s servigos

ndo sejam danificados.

16.2 Blocos de concreto intertravado - PAVER

Nos locais definidos em projeto a empresa devera retirar os blocos de
concreto intertravado de forma manual, com o intuido de reaproveita-los.

Devem ser obedecidas as dimensdes e niveis especificados em projeto. Os
blocos a serem empregados na Rua devem ser vibro-prensados, dimensdes de
20x10cm e espessura de 8cm, cor cinza claro, com resisténcia minima de 50Mpa. Os
blocos empregados no passeio publico devem ser vibro-prensados, dimensdes de
20x10cm e espessura de 6cm, cor cinza claro, com resisténcia minima de 35Mpa,
ambos com selos de qualidade ABCP e ABNT. Em caso de duvidas deve ser
consultada a norma NBR9050:2015.

No local de acesso de veiculos deve-se executar sob os blocos, contrapiso de
concreto armado conforme determinado em projeto.

A pavimentagcdo da rua sera executa sobre pavimentacdo de pedras
irregulares existentes. Desta forma, primeiro deve-se executar a compactagdo do
substrato com rolo compressor, de forma a nivelar ondulagdes existentes.
Posteriormente executar lastro de brita n.01, com espessura minima de 7cm, seguida
de nova compactacdo mecanizada, posteriormente executar colchdo de p6 de brita
acertando os niveis, para finalizar com o assentamento dos blocos de concreto.

Os cortes de pegas para encaixes de formagcao dos desenhos no piso
deverao ser perfeitos. Em caso de discordancia entre o projeto e o executado, o
profissional responsavel pelo projeto tera o direito de solicitar a remogao de

qualquer parte ou mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados,



por conta da empresa executora; portanto, se durante a locagao houver

quaisquer discordancias com o projeto, estas deverao ser sanadas previamente

ao assentamento.

O nivelamento superior das pecas devera ser perfeito, sem a existéncia de

desniveis, degraus ou ressaltos. Também deveréo ser observados e obedecidos os

desenhos apresentados em projeto.

Para evitar irregularidades na superficie, ndo se deve transitar sobre a base

antes do assentamento dos blocos.

Assentamento dos blocos:

Aplainamento da superficie (colchdo de pedrisco) com uso de régua de
nivelamento, apds o que a area nao pode mais ser pisada;

Disposi¢cao dos blocos de concreto conforme o desenho do projeto e
colocagdo de uma camada de areia fina por cima (que sera responsavel
pelo rejunte) e nova compactagédo, cuidando para que os vaos entre as
pecas sejam preenchidas pela areia;

O excesso de areia € eliminado por varrigao.

Observagoes:

O ajustamento entre os elementos sera perfeito, com as quinas encaixando-
se nas reentrancias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades

vizinhas ndo devem exceder de 2 a 3 milimetros;

As juntas da pavimentagdo serdo tomadas com areia, utilizando-se a
irrigacao para obter-se o enchimento completo do vazio entre dois elementos

vizinhos;

O transito sobre a pavimentacdo s6 podera ser liberado quando todos os

servigos estiverem completos;

O encaixe entre os blocos e tampas das caixas de inspecdo e outros

elementos nao deve ser superior a 15mm;

O meio-fio a ser executado sera em concreto, moldado “in loco”, seguindo

0s niveis de projeto, com resisténcia minima de 20Mpa.



17.0 ESQUADRIAS

As esquadrias devem ser executadas respeitando as dimensdes, cores e
materiais especificados no projeto arquitetbnico. Os perfis serdo dimensionados
adequadamente, de forma a resistir as cargas verticais resultantes de seu peso
préprio e do peso dos vidros, bem como de maneira a suportar cargas equivalentes a
pressao de ventos.

Todas as folhas modveis das esquadrias serdao remetidas para a obra em

quadros inteiramente montados, com excecao dos vidros.

18.0 PINTURA

Consideracbes gerais:

Os substratos estarao suficientemente endurecidos, sem sinal de deterioragao
e preparados adequadamente, conforme instrugdes do fabricante da tinta. Sera
evitada a aplicacdo prematura de tinta em substratos com cura insuficiente, pois a
umidade e alcalinidade elevada acarretam danos a pintura.

Os servicos de pintura devem ser realizados em ambientes com temperatura
variando entre 10 e 35 graus Celsius. Em ambientes externos, ndo aplicar pintura
quando da ocorréncia de chuvas, condensagao de vapor de agua na superficie da
base e ocorréncia de
ventos fortes com transporte de particulas em suspensao no ar.

A tinta aplicada sera bem espalhada sobre a superficie e a espessura de
pelicula, de cada demao, sera a minima possivel, obtendo-se o cobrimento através
de demaos sucessivas. Cada demao de tinta sé podera ser aplicada quando a
precedente estiver perfeitamente seca, o que evitara enrugamentos e
deslocamentos. Serdo adotadas precaucdes especiais no sentido de evitar
salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pinturas, convindo prevenir a
grande dificuldade de ulterior remocgao de tinta adesiva a superficies rugosas. Os
salpicos que nao puderem ser evitados, serdo removidos enquanto a tinta estiver

fresca, empregando removedor adequado.



19. ACESSIBILIDADE

Todos os elementos solicitados no projeto de Acessibilidade devem ser
instalados de acordo com as especificagdes e detalhamentos de projeto, sob pena de
serem rejeitados pela fiscalizagdo e precisarem ser refeitos por conta da empresa
executora.

Em caso de divergéncia entre o projeto e o especificado em Norma Técnica,

prevalece a Normativa.

20.0 LIMPEZA

Toda obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacéo.
Todas as suas instalagcbes, equipamentos e aparelhos, deverdo apresentar
funcionamento perfeito.

Todo entulho devera ser removido do terreno pela empreiteira.

21.0 CONSIDERAGOES FINAIS

Qualquer modificagao no projeto arquitetonico tera que ter prévia
aprovacgao do profissional responsavel pelo projeto.

Todos o0s servicos e materiais utilizados na obra deverdo estar em
conformidade com as Normas da ABNT e Normas locais.

Na entrega da obra, sera procedida cuidadosa verificagdo, por parte da
Fiscalizagdo, das perfeitas condi¢des de funcionamento e seguranca de todas as
instalagbes de agua, esgotos, aparelhos sanitarios, equipamentos diversos,
ferragens, instalacdes elétricas, etc.

Chapecé/SC, 15 de Julho de 2019.

Dayana Mayer Cassol Zanella
Arquiteta e Urbanista — AMOSC
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