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VIA PÚBLICA

CANTEIRO

CALÇADA

Pode ser utilizada para adequação

da acessibilidade às edificações

existentes

Bloco em concreto intertravado, dimensões

10x20cm, espessura 6cm, cor cinza natural,

resistência 35Mpa

Canteiro para delimitação de faixa de serviço,

com grama esmeralda em leiva, onde deve estar

localizado o mobiliário urbano (postes, placas,

lixeiras)

Meio-fio em concreto moldado

"in loco", com resistência mínima de 15Mpa,

executado ao nível da calçada pública

Projeção Faixa de Acesso

Bloco em concreto tátil

direcional, dimensões 10x20cm,

espessura 6cm, cor vermelha,

resistência de 35Mpa
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MEIO-FIO REBAIXADO

AO NÍVEL DA VIA

Meio-fio em concreto moldado

"in loco", com resistência mínima de 15Mpa,

executado ao nível da via pública (rebaixado)
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NOTAS ESPECÍFICAS:

(1) De acordo com a Lei Municipal 1390 (Plano Diretor), Seção V, cada lote poderá ter dois

acessos de veículos (entrada e saída), com largura máxima de 3,50m cada e distância mínima

entre eles de 5,00m;

(2) Nos locais onde houver passagem de veículos pesados, o contrapiso deverá ser executado

com espessura de 8cm, resistência de 20Mpa, armado com malha de ferro 6,3mm a cada 15cm e

utilizar bloco de concreto (intertravado e tátil), dimensões 10x20cm, espessura de 8cm;

(3) O acesso de pedestres deve ocorrer próximo às esquinas, através das faixas de segurança,

conforme definido nos padrões de passeio público adotados pelo município
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Executar com bloco em concreto

intertravado, dimensões 10x20cm,

espessura de 8cm, cor cinza natural,

resistência 35Mpa sobre contrapiso

armado, resistência de 15Mpa e

espessura de 4cm

Faixa para Acesso de Veículos

Executar com bloco em concreto tátil

direcional, dimensões 10x20cm, espessura

de 8cm, cor vermelha, resistência 35Mpa

sobre contrapiso armado, resistência de

15Mpa e espessura de 4cm

Faixa para Acesso de Veículos

Acesso de veículo, conforme determina LEI n.1390;

A rampa de acesso deve ser executada na

extensão da FAIXA DE SERVIÇO, não invadir sob

nenhuma hipótese a FAIXA LIVRE e ter inclinação

máxima de 30%;

Executar a área de acesso de veículos com

contrapiso de concreto, espessura de 4cm,

resistência de 15Mpa e bloco de concreto

intertravado com dimensões 10x20cm, com

espessura de 8cm, assente com argamassa

Sinalização horizontal (Proibido

estacionar)

Vide legislação específica

+0.20

PISO ACABADO

REVESTIMENTO RESISTENTE

A IMPACTOS

CHAPA DE AÇO INOX,

ALTURA MÍNIMA DE 40CM

PUXADOR VERTICAL INSTALADO EM

ALTURA ENTRE 0,80M E 1,10M

O PUXADOR DEVERÁ TER NO MÍNIMO

10CM DE COMPRIMENTO
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PORTA SEMI-OCA DE

CORRER (PADRÃO MÉDIO),

ESPESSURA 3,5CM,

ACABAMENTO LAQUEADO

COR BRANCA

TRILHO METÁLICO

SUPERIOR (CONFORME

NBR9050:2015)
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PAREDE EDIFICAÇÃO EXISTENTE

Prefeitura Mun. Coronel Freitas

PLANTAR FLORES OU ARBUSTOS

PERENES

Sugestões: Moréia Branca, Ave do Paraíso,

Camarão Amarelo

TERRA VEGETAL SEM DETRITOS

EXECUTAR IMPERMEABILIZAÇÃO NA

PAREDE INTERNA DA FLOREIRA E NA

PAREDE EXTERNA DA EDIFICAÇÃO

EXISTENTE, COBRINDO O BALDRAME

Alvenaria com revestimento

e impermeabilização

Canaleta em alvenaria revestida

internamente, com tampa em grelha

metálica perfeitamente encaixada

Dimensões internas (Lxh): 0,20x0,30m

Inclinação em direção à rua: 1%

Paver 6cm, assentado sobre

pedrisco, com inclinação de 2%

em direção à canaleta para

escoamento da água da chuva

 I=2%

Lastro de concreto magro

E=5cm

Telha de policarbonato

translúscido

Terça metálica

Perfil metálico de fixação

para o fechamento vertical

em policarbonato

Fixar na estrutura da cobertura

Viga metálica em arco

Fechamento vertical em policarbonato

translúcido e perfis metálicos,

fixados na alvenaria e na

estrutura da cobertura

Viga cinta sobre parede

de alvernaria
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Arquiteta e Urbanista
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DETALHE PORTA CAMARIM
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DETALHE FLOREIRA

ESCALA 1/25

DETALHE FECHAMENTO POLICARBONATO
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