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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
Obra: Quadra Coberta - CMEIEF Clube do Bolinha.
Local: Coronel Freitas

1. Locacio da Obra:

A locagdo da obra deverd ser feita apos a limpeza do terreno, com aparelhos
adequados de modo a corresponder rigorosamente as formas e dimensdes registradas no
projeto, com uso de guias de madeira.

2. Escavacao e Reaterro:

Serdo executadas movimentagoes de terra a fim de garantir profundidade necessaria
para a concretagem das sapatas, sendo assim serdo escavados Im? de solo para cada sapata
na profundidade de 2,00m.As cavas para as sapatas e vigas de baldrame serdo executadas,
de forma mecanizada. O reaterro de cavas, bem como a compactacdo manual de fundo de
vala, sera executado com espargimento de dgua para atingir a umidade adequada, de forma
a restituir a capacidade suporte da mesma.

3. Fundacoes:

As fundagdes serdo do tipo sapatas isoladas de concreto armado, com dimensdes de
(1,0x1,0)x0,4 para fins de orgamento, sendo de responsabilidade da empresa executora o
seu calculo estrutural.

4. Estruturas de Concreto:
Os pilares serdo executados em concreto armado, conforme projeto. O concreto tera
resisténcia de 20 Mpa.

5. Piso:

O piso da quadra sera executado em concreto armado de alta resisténcia e polido com
espessura de 12 cm, sendo previstas juntas de dilatagdo em quadros de 3 metros com
fechamento de mastiques.

6. Alvenaria
6.1 Tijolos ceramicos ou blocos de concreto:

As alvenarias serdo executadas com tijolos cerdmicos de 6 furos de primeira
qualidade ou blocos de concreto. As superficies das paredes de tijolos serdo argamassados
com cimento, cal e areia, obedecendo-se as dimensdes, alinhamentos e niveis indicados.

Todas as paredes deverdo ser chapiscadas e rebocadas, apresentando superficies
totalmente lisas, alinhadas e aprumadas.

7. Revestimentos
7.1 Chapisco:

As superficies das paredes de alvenaria e concreto serdo chapiscadas com cimento
e areia para receber o reboco, propor¢ao de 1:3.

7.2. Reboco:
As paredes de alvenaria receberdo reboco de argamassa com areia fina no traco de

1:2:8 (cimento, cal e areia).

8. Pintura



A preparacdo das superficies terd por objetivo melhorar as condi¢cdes para o
recebimento das tintas, sendo bem limpa, seca, lisa e geralmente plana além de isenta de
graxas, oOleos, ceras, resinas, sais soluveis e ferrugem. O numero de demados sera
suficiente para cobrir totalmente a superficie, sendo esta nunca inferior a duas, e sé
podendo ser aplicada quando a precedente estiver totalmente seca, observando um
intervalo de 24h, entre demaos sucessivas.

8.1. Selador Acrilico:
Antecedendo a pintura com tinta acrilica nas paredes de alvenaria proceder-se-a
aplicagdo de selador acrilico em uma demao.

8.2. Pintura Acrilica:
As superficies destinadas a pintura acrilica receberdo pintura com tinta acrilica em
duas demaos ou tantas demaos que forem necessarias para o total recobrimento da cor.

8.3. Pintura Epéxi:

A quadra poliesportiva recebera pintura com tinta epdxi em duas demaos ou tantas
demaos que forem necessarias para o total recobrimento da cor, incluindo demarcagdes da
quadra poliesportiva.

9. Cobertura:
A estrutura da cobertura sera metalica, com telhas de aco galvanizado ondulado
0,5mm.

10. Fechamento lateral:
Os fechamentos laterais da quadra serdo realizados com telhas de ago galvanizado
0,5mm.

11. Drenagem Pluvial:

A instalacdo sera executada de acordo com as normas da ABNT, com as
especificagdes que se seguem:
- As canalizagdes de agua nunca serdo horizontais, devendo apresentar declividade
minima de 1% no sentido de escoamento, ndo sendo admitido o sentido inverso;
- As curvaturas dos tubos, quando inevitaveis, devem ser feitas sem prejuizos de sua
resisténcia a pressao interna, da secdo de escoamento e da resisténcia a corrosio;

- Caixas de passagem em alvenaria rebocadas e com tampa.

12. Instalac¢oes Elétricas.

A rede de energia elétrica interna obedecera as normas da ABNT da concessionaria
local, o projeto em anexo e as especificacdes abaixo.
- Todas as instalacOes elétricas serdo executadas com bom acabamento, com todos os
condutores, com dutos e acabamentos arrumados em posi¢do e firmemente ligados a
estrutura de suporte e aos respectivos pertencentes, formando um conjunto mecénico de
boa qualidade;
- S6 serdo empregados materiais rigorosamente adequados para finalidade em vista e que
satisfagam as exigéncias as normas da ABNT, que lhe sejam aplicaveis.
- Sera executada pelo sistema subterrdnco em baixa tensdo, através de cabos em tubos de
diametros especificados em projeto desde o poste mais proximo da CELESC até o CD.



13. Diversos:
Serdo adquiridas duas traves, incluindo redes, um suporte para rede de volei de quadra,
além de estrutura de fixacdo e tabela de basquete para a quadra poliesportiva.

14. Consideracoes Finais.
Todos os servigos e materiais utilizados na obra deverdo estar em conformidade
com as Normas da ABNT e Normas locais
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