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MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial refere-se ao projeto de reforma, pintura e adequacao as normas de

acessibilidade na Escola Clube do Bolinha Fundamental.

O projeto prevé adaptacdes da edificacdo para adequacBes as normas de acessibilidade.

1. SERVICOS PRELIMINARES

A obra terd placa de obra com dimensdo de 2,5m?2 fornecida pela empresa constando os

dados dos responsaveis técnicos pela obra, nome da empresa e nome do projeto em questao.

2. PASSEIOS

Serdo confeccionadas calgadas em paver com larguras e comprimentos determinados em

guantitativos levantados.

As calcadas deverdo seguir rigorosamente a norma da ABNT — NBR 9050, e serdo
confeccionadas em paver intertravado espessura de 6 cm, e deverdo conter sinalizagdo podotatil
direcional e de alerta de cor constrastante a area de passagem, obedecendo as cores
estabelecidas no padrdo municipal de pisos acessiveis. As mudancas de direcdo nas calgadas

devem obrigatoriamente atender o previsto na Norma de Acessibilidade NBR 9050.

Rebaixos nos passeios também foram previstos e devem ser confeccionados conforme

mostrado em detalhe no projeto gréfico.

A calcada tera largura de 3,00m e comprimento de 45m, sendo margeadas em uma de suas
lateriais por meios-fios de concreto com dimensdes 10x12x30cm nos comprimentos

especificados.

E de total responsabilidade da empresa executora a realizagao, das calcadas, firmando que

estas devem atender a Norma NBR 9050.



3. ACESSOS

O acesso e calgada de entrada serdo executados em paver e deverdo conter as guias
podotateis que direcionem os usuarios até a entrada principal em cor contrastante com a do piso

em geral, conforme NBR 9050.

Os acessos principais da entrada e refeitorio, terdo suas rampas adequadas a NBR 9050
e possuirdo corrimdo nas alturas referidas nos detalhes em projeto grafico referenciados na NBR
9050.

Na entrada serda marcada com o simbolo internacional da acessibilidade nas medidas de
15cm x 15¢cm e na parte interna proximo ao portdo constard 0 mapa tatil de situagdo para que o

usuario se localize no interior da escola.

4. SINALIZACOES

Nas areas de espera serdo adicionados adesivos no piso identificando o Modulo de
Referéncia para pessoa portadora de necessidade especial (cadeirante), adesivo este que medira

0.8m x 1.4m respectivamente e possuird o simbolo internacional de Acessibilidade.

Todas as portas serdo sinalizadas com placas em acrilico e pintura automotiva na cor preta
possuindo o nome do ambiente em alto-relevo. Nas laterais das portas serdo adicionadas placas

em inox com indicag¢do em braile do nome do ambiente conforme NBR 9050.

As macanetas que ndo estiverem adequadas ao que solicita a NBR 9050 deverdo ser

substituidas por maganetas de formato alavanca com no minimo 12cm.( VER NBR 9050).

Na entrada da escola, serdo repintadas as duas faixas de seguranca de pedestres, e pintada a
vaga para o estacionamento acessivel instalada a placa de regulamentacdo conforme dimensdes

definidas em projeto.

5. CORRIMAOS

Os corrimaos serdo confeccionados em inox, nas dimensdes especificadas em projeto e

obedecerdo a Norma de Acessibilidade NBR 9050. (Ver detalhes em projeto gréfico).

Todos os corrimédos deverdo ser sinalizados com placas em inox contendo indicagdes

em braile e em alto-relevo do pavimento em que se encontram.



6. PISOS PODOTATEIS

Os pisos podotateis — alerta e direcional - deverdo ser instalados conforme locacéo
prevista em projeto e seguindo o que especifica a Norma NBR 9050, terdo dimens6es 0.25m
x0.25m e serdo confeccionados em borracha sintética na cor vermelha e serdo aderidos aos pisos

ja existentes com cola destinada a este fim.

7. BANHEIROS ACESSIVEIS

N

No banheiro destinado a portadores de necessidades especiais devera ser instalada
barras de apoio nas laterais dos vasos sanitarios conforme projeto. Devera ser instalada barras

de abertura na face interior da porta conforme detalhado em projeto.

A torneira devera ser substituida por torneira com acionamento em alavanca.

8. REFORMAS E ADEQUACOES DE AMBIENTES.

Os passeios e meios fios existentes de concreto, serdo demolidos e o entulho resultante
serd removido e transportado até local adequado indicado pela contratante, sendo substituido

por calgada em paver e novos meios fios, conforme padrdo municipal.
Serd executado dois rebaixos na calgada conforme indicacéo de projeto.

Na mureta frontal a escola, ela serd rebocada e requadrada em ambos os lados, até o
limite da escola, sendo que a grade da mureta serd recuperada e melhorada a sua fixag&o,

garantindo a seguranca dos usudrios da escola.

A rampa da entrada principal sera demolida e readequada a padrdes acessiveis, assim
como a rampa de acesso ao refeitorio, ambas terdo corrimdes em ago inox conforme definido

em projeto, com as devidas sinalizacdes.

O piso cerdmico e rodapés existentes serdo substituido de maneira que ndo apresente
degraus aos ambientes que sdo interligados, e as entradas das salas, secretaria e depdsitos terdo

rampa na entrada para garantir o0 acesso de cadeiras de rodas.

Entre os pilares da escola, serdo executadas alvenarias a uma altura de 0,50m, sendo
rebocadas e pintadas, sendo que receberdo um tampo em granito de 25 cm de largura para serem

usadas como bancos.



Serd feita a substituicdo das calhas e rufos dos banheiros e no prédio da escola serdo

recuperadas algumas telhas com manta aluminizada e trocados 6 goivos e 12,00 m2 de telhado.

Nos banheiros serdo trocados 1 porta do sanitario acessivel, 5 torneiras, assim como
sera refeita as instalagdes de dois mictdérios, com instalacdo completa e recuperacdo de azulejos

e revestimentos.

9. DISPOSICOES FINAIS

Todas as alteracOes efetuadas deve rigorosamente atender o que esta descrito neste
memorial e na Norma de Acessibilidade - NBR 9050.

A limpeza e organizagdo da obra ficardo a cargo da empresa executora, tanto como a

retirada e destinagdo de entulhos gerados das demoligdes.

Técnico responsavel :

Luis Carlos Oss
Engenheiro Civil

CREA: 053.939-7



