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1 OBJETIVO

Este projeto tem por objetivo realizar a instalagdo de iluminacdo em campo de futebol
Municipal em nome da Prefeitura Municipal de Coronel Freitas, CNPJ: 83.021.824/0001-75.

2 LOCALIZACAO

A obra estd localizada na cidade de Coronel Freitas, Centro, Rua Mal Floriano
Peixoto.

3 — DESCRICOES DA OBRA

3.1 PADRAO DE ENERGIA

O padrao de energia deve ser um Kit postinho com caixa incorporado, trifasico, poste 7
metros, 200 DAN, contendo ramal de entrada 4x16mm HEPR e ramal de ligacdo 4X25mm
aluminio multiplexado XLPE 90° 0,6/1Kv.

A instalagdo do poste de energia acompanha duas caixas de passagem e aterramento
que deve conter tampa de ferro de no minimo 12,5T com as medidas 76x40cm. O eletroduto
utilizado para o ramal de entrada deve ser de no minimo 1.1/2 polegadas e deve ser enterrado
com no minimo 60cm de profundidade. O Padréo de energia deve ser instalado na divisa do
terreno com a via publica com a caixa incorporada com acesso livre a medigéo.

O aterramento do kit postinho deve ser com cabo cobre flexivel 90° HEPR 16mm,
conter uma haste terra tipo cooperwold, 5/8 polegadas 2400mm, conectados por conector tipo
cunha.

Todos os componentes devem estar de acordo com normativa Celesc N-321.0001-

Fornecimento de energia elétrica em tensdo secundaria de distribuic&o.
3.2 QUADRO GERAL DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO

O quadro de distribuicdo (QGD) serd de metal com as medidas minimas 380x500mm
e comportar 16 dispositivos, com barramento trifdsico de no minimo 100A Nessas caixas
ficardo instalados as protecdes e os interruptores de acionamento da iluminagdo e tomadas. O
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4

Quadro seré instalado no método embutido em uma parede de alvenaria na cabine de controle
ao lado de uma das torres de iluminacao, conforme projeto. A parte superior do quadro deve
estar a 1,70 metros do solo.

No quadro serdo instalados 16 disjuntores, conforme diagrama unifilar.
3.3 TORRES DE ILUMINAQAO DO ESTADIO DE FUTEBOL

No local existem 4 (quatro) torres de iluminacdo, com postes de concreto do tipo
“conico” de 15m-1000dan onde serdo substituidos refletores de lampadas de vapor metalico
2000W por refletores de LED de 1000W com temperatura de luz neutra de 5000K e um fluxo
luminoso de no minimo 145000Ilm. Suporte de fixacdo em chapa de aco galvanizado,
permitindo movimentos horizontais e verticais. Sera necessario a substituicdo do cabeamento
interno das torres de iluminacdo por cabo cobre 90° HEPR flexivel 10mm. Os circuitos
alimentadores das torres de iluminacdo e dos quadros de distribuicdo foram dimensionados
para que a queda de tensdo nédo ultrapasse a 7%, conforme NBR 5410. Cada torre de

iluminag&o contara com 4 (quatro) refletores, instalados na disposi¢do da torre de iluminagéo.

3.4  DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES E ELETRODUTO DAS TORRES
DE ILUMINACAO

Para o cabeamento para interligar o QGD com as torres de iluminacdo deverdo ser
utilizados cabos com bitola de no minimo, 10mm cabo cobre flexivel 90° HEPR e as torres
devem ser alimentadas com 2 fases nas cores preto e branco e 1 neutro na cor azul.

Os eletrodutos serédo do tipo flexivel corrugado, refor¢cado nas e os didmetros serdo de
1.1/4 polegadas, cada circuito deve conter um duto corrugado enterrados a 50cm de
profundidade.

3.5 — CAIXA DE PASSAGEM PARA ACIONAMENTO E PROTECAO DAS TORRES
DE ILUMINACAO

As caixas de passagem devem conter tampa de ferro de no minimo 125kN (12,5kgf)
com as medidas 70x46x70cm. A representacdo e disposicdo das caixas de passagem devem

ser executadas conforme projeto.
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3.6 ATERRAMENTO E PROTECAO CONTRA ELETRIFICACAO ACIDENTAL DAS
PARTES METALICAS NAO ELETRICAS

Em cada torre de iluminacdo devera ser instalado uma haste de aterramento
copperweld de 2400cm, as hastes deverdo ser interligadas através de um cabo de protecédo
(10mm Cabo flexivel HEPR 90°- verde ou verde/amarelo) entre si e em todas as estruturas
metélicas ndo elétricas a fim de proteger as pessoas e 0s equipamentos de eletrificacdo
acidental. Em cada quadro secundario devera ser instalado sistema de protecdo contra sobre
tensdo, dispositivo de protecdo contra surto de tensao (DSP).

O aterramento deve permanecer abaixo de 100hms.

4 ESPECIFICACOES DOS MATERIAIS

41 CONDUTORES

Sé poderédo ser langados nos eletrodutos, condutores isolados para classe 1kV e que
tenham protecdo resistente a abrasdo. As emendas de condutores somente poderdo ser feitas
nas caixas, ndo sendo permitida a emenda fique no interior dos eletrodutos, conforme
disposicdo da NBR 5410.

O isolamento das emendas e derivacbes deverd ter, no minimo, caracteristicas
equivalentes as dos condutores utilizados. Todos os condutores de um mesmo circuito
deverdo ser instalados no mesmo eletroduto. Emendas ou derivacfes de condutores sO serdo
aprovadas em caixas de juncdo. Apos a conclusdo da montagem, da enfiacdo dos circuitos e
da instalacdo de todos os equipamentos, devera ser feita medicdo do isolamento, cujo valor

ndo devera ser inferior ao preconizado pela NBR 5410.
4.2  DISJUNTORES

Os disjuntores deverdo ter dupla protecdo, compreendendo dois sistemas
independentes em cada polo, um térmico para protecdo de sobrecarga e outro magnético para
protecdo de curto-circuito. Salvo indicagdo em contrario. Deverdo possuir disparo livre, isto &,

ocorrendo uma situacdo de sobrecarga ou curto circuito, 0 mecanismo interno provoca 0
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desligamento do disjuntor. Este disparo ndo pode ser evitado mesmo mantendo-se o
manipulador preso na posicéo ligado.

Deverdo possuir a corrente nominal, n° de pélos e capacidade de interrupcdo que
atendam ao projeto, e também as prescri¢cdes da norma NBR-5361 — Disjuntor de baixa tensao
- Especificacao.

5 NORMAS DE SERVICO

5.1 CONDUTORES

Para auxiliar a enfiacdo deve ser utilizado guia, arame ou fita metalica. As ligagdes
condutores serdo, sem solda, por conectores de pressdo ou terminais de compressdo. Os
condutores deverdo ser identificados com o nimero do circuito por meio de indicadores,
firmemente presos a estes, em caixas de juncdo, chaves e onde mais se faca necessario. -

Todas as emendas deverdo ser isoladas com fita isolante de auto-fusao.
52  QUADROS DE DISTRIBUICAO

Os quadros deverdo ser perfeitamente alinhados e dispostos de forma a apresentar
conjunto esteticamente ordenado. Apos a conclusdo da montagem, da enfiacdo e da instalacao
de todos os equipamentos, devera ser feita medi¢do do isolamento, cujo valor ndo devera ser
inferior ao preconizado pela NBR 5410. O barramento de terra devera ser fixado diretamente
na estrutura metalica do quadro, sem isoladores, e possuir nimero de saidas equivalente ao
namero de disjuntores que podem ser instalados e uma entrada com capacidade de conexdo do

terra geral de entrada do quadro.
53 VALETAS E CAIXA DE PASSAGEM

As valetas deverdo possuir dimensdes minimas de 50cm de profundidade. Os
eletrodutos devem ser instalados no fundo desta, sendo que a terra que cobrira 0s mesmo deve
ser socada (compactada), e tendo a 30cm acima do eletrodutos instalados a faixa continua de

adverténcia, escrito “eletricidade”. As valetas devem ser fechadas de modo que fique no
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mesmo nivel do terreno existente. As caixas de passagem de dimensdo de 70x46x70cm,
deverdo possuir as paredes feitas com tijolo macico de largura de 15cm, com tampa de ferro
125KkN.

Devera ser montada uma caixa de passagem ao lado de cada torre, conforme

representado em planta.

5.4 ATERRAMENTO

O aterramento dos quadros devera ser feito com uma haste de cobre 5/8”e 2400mm por
torre de iluminagdo com condutor de cobre nu de bitola de 10mm, conectadas com conector
do tipo grampo 5/8”. Os demais aterramentos devem ser feitos com uma haste de cobre de
5/8” de 2400mm. Deve ser sempre conectado a terra o condutor neutro e o condutor de
protecdo. Todos 0s postes, projetores, sinalizadores e quadro geral de baixa tensao devem ser

conectados com conector de terminal de compresséo ao condutor de protegéo.

6 NORMAS TECNICAS E FONTES DE CONSULTA

O projeto foi elaborado de acordo com as prescri¢cdes das Normas Técnicas, codigos e
regulamentos aplicaveis aos servicos em pauta, sendo que as especificacbes da ABNT
(Associacdo Brasileira de Normas Técnicas) e normas abaixo relacionadas deverdo ser
2consideradas como elementos base para quaisquer servigos ou fornecimentos de materiais e

equipamentos.

- NBR-5361 — Disjuntor de baixa tenséo - Especificacao.
- NBR 5410 - Instalagdes Elétricas de baixa tensdo;
- NBR 5471 - Condutores Elétricos;

- NBR-6146 - Invélucros de Equipamentos Elétricos — Protecéo;

As prescri¢Oes, indicacOes, especificagcdes e normas de instalacdo dos fabricantes dos
equipamentos a serem fornecidos e instalados, deverdo ser obedecidas, atendendo as normas

especificadas.
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7 CONDICOES GERAIS

Qualquer detalhe omisso neste projeto, a execucdo deve seguir as normas da ABNT,

NBR 5410 e Regulamento de Instalagdes de Unidades Consumidoras de Baixa Tenséo.
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8 LISTA DE MATERIAIS

QUANTITATIVO
Item Descricdo Quantid | Ref. V.Unit V.Total
1 | Kit postinho completo poste 1 und | RS 2.945,00 RS 2.945,00
7/200DAN trifésico disjuntor 70A
2 | Cabo HEPR 90° Fléxivel 16 MM 160 m RS 18,20 RS 2.912,00
Cabo Multiplexado Aluminio 25mm
3 XLPE 90° 0,6/1KV. 20 m RS 22,90 RS 458,00
4 | Caixa de passagem e aterramento 8 und RS 730,00 RS 5.840,00
com tampa de ferro 125kN 70x46cm
Eletroduto corrugado 1.1/2 polegadas 30 m RS 6,90 RS 207,00
6 | Haste terra 5/8" 2400mm 7 und RS 88,50 RS 619,50
7 | Conector tipo grampo 7 und RS 15,00 RS 105,00
Quadro de distribuicao p/ 16
8 |disjuntores com barramento trifasico 1 und RS 235,00 RS 235,00
minimo 100A
9 |Cabo HEPR 90° flexivel 10mm 1630 m RS 15,20 RS 24.776,00
10 |Eletroduto corrugado 1.1/4 polegadas | 250 m RS 6,20 RS 1.550,00
Refletor LED 1000W 5000K e
11 1450001 Grmens 16 und RS 5.680,00 RS 90.880,00
12 | Disjuntor Monofasico 40A 2 und RS 14,00 RS 28,00
13 | Disjuntor Bifasico 32A 4 und RS 48,00 RS 192,00
14 | Disjuntor Biféasico 40A 2 und RS 50,00 RS 100,00
15 | Disjuntor Trifasico 70A 1 und RS 100,00 RS 100,00
Interruptor diferencial residual- DR
16 80A Tetrapolar 1 und RS 165,00 RS 165,00
Cabine de controle em alvenaria
17 2 5x1.50m 1 und RS 2.000,00 RS 2.000,00
18 |Servico de maquina - hrs - RS 980,00
19 | Mdo de obra - hrs - RS 12.000,00
TOTAL R$ 146.092,50

/(QL/&A

MARCELO KENZI MAKIYAMA
CREA-SC: 133499-0
CPF: 064.824.989-14

CORONEL FREITAR - SC, 07 DE JULHO DE 2021.
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