
Área:502.36 m²

Quadra Coberta
Piso:Concreto Polido

Área:48.01 m²
Sala de Aula

Piso:Taco
Área:47.16 m²
Sala de Aula

Piso:Taco Área:12.00 m²
E. Fisica

Piso:Taco

Área:12.47 m²
Secretaria

Piso:Cerâmico

Área:13.05 m²
Direção

Piso:Cerâmico

Área:22.24 m²
Sala dos Professores

Piso:Taco

Área:44.48 m²
Sala de Informática

Piso:Taco

Área:10.13 m²
Serviço

Piso:Cerâmico

Área:12.47 m²
Merenda

Piso:Cerâmico

Área:19.78 m²
Cozinha

Piso:Cerâmico
Área:3.75 m²
Depósito

Piso:Cerâmico

Área:48.00 m²
Sala de Aula

Piso:Cerâmico

Área:48.00 m²
Sala de Aula

Piso:Cerâmico
Área:48.00 m²
Sala de Aula

Piso:Cerâmico

Área:21.27 m²
Saúde

Piso:Cerâmico

Área:92.15 m²
Sala de Aula

Piso:Cerâmico
Área:61.28 m²
Sala de Aula

Piso:Cerâmico

Área:9.05 m²
S. Fem.

Piso:Cerâmico
Área:9.05 m²

S. Mas.

Piso:Cerâmico

PCDPCD

Área:346.95 m²
Refeitório

Piso:Cerâmico e Concreto Polido

Área:14.52 m²
Circulação

Piso:Cerâmico

0.00

0.00

0.00

-0.08

ACESSO PEDESTRES

PÁTIO EXTERNO

Área:142.63 m²
Área Externa

Piso:Paver

BEBEDOURO COLETIVO
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ESTACIONAMENTO ACESSÍVEL - VAGA PCD. 
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Todas as portas de acesso às salas de aula elevadas 
e com a locação de rampa deverão também ser 
munidas de baras de apoio 0,30cm,  em ambas as 
laterais da porta de acesso, conforme NBR 9050. 
Observar identificação conforme item 5.5.4.;

Tratamento - Degrau Isolado. Instalação de baras 
de apoio 0,30cm,  em ambas as laterais da porta 
de acesso, conforme NBR 9050. Observar identi-
ficação conforme item 5.5.4.;

Área:4.41 m²
S. Fem.

Piso:cerâmico
Área:6.02 m²

S. Mas.

Piso:cerâmico

Área destinada a locação de bebedouro acessível. 
Observar dimensões e especificidades NBR 9050.
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Troca completa de torneiras em sanitários para 
torneiras tipo alacanva, conforme NBR 9050.
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Quadra Coberta

Sala de Aula

Sala de Aula
E. Fisica

Secretaria

Direção

Sala dos Professores

Sala de Informática

ServiçoMerenda

Cozinha Depósito

Sala de AulaSala de AulaSala de Aula

Saúde

Sala de AulaSala de Aula

PCDPCD

Refeitório

Circulação

0.00

-0.08

ARQUIBANCADA

Área Externa

0.00

EXEUÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO - SOB ÁREA 
BRITADA. (CONTORNO DA QUADRA POLIESPORTIVA) E 
PINTURA EM TINTA EPOXI.
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ARQUIBANCADA 17
0

PAREDE GESSO 
ACARTONADO A 
SER COMPLETA-
MENTE RETIRADA.

PISO EM CONCRETO -
ESTACIONAMENTO 
EXTERNO E ÁREA DE 
ACESSO. 
OBS: PINTURA SÍMBOLO 
DE ACESSIBILIDADE; 
INSTALAÇÃO DE PLACA 
DE SINALIZAÇÃO DE 
ESTACIONAMENTO 
ACESSÍVEL.

48
5

85

410 370 345

RAMPA EXTERNA, 
CONFORME PROJETO 
DE ACESSIBILIDADE.

RAMPAS DE ACESSIBILIDADE 
INTERNAS, INCLINAÇÃO 
CONFORME PROJETO DE 
ACESSIBILIDADE. 
OBSERVAR INSTALAÇÃO DE 
CORRIMÃOS LATERAIS EM 
AMBOS OS LADOS NAS 
ALTURAS ESPECIFICADAS 
PELA NBR 9050.

S. Fem.S. Mas.
S. Mas. S. Fem.

N

57
0

1125

LOUÇAS A SEREM 
REMOVIDAS.

PORTAS DE MADEIRA A 
SEREM SUBSTITUÍDAS 
POR METÁLICAS.

LAVATÓRIOS A SEREM 
REESTRUTURADOS -
COLOCAÇÃO DE LOUÇAS 
E BANCADA NOVA.
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49 3347.3400 
AV. SANTA CATARINA, 1022 - CENTRO

89 840-000 CEL. FREITAS  SC

coronelfreitas.sc.gov.br

OS DIREITO AUTORAIS DESTE PROJETO SÃO PRESERVADOS, É PROIBIDO SUA REPRODUÇÃO, MODIFICAÇÃO, ALTERAÇÃO E/OU SUA UTILIZAÇÃO INDEVIDA. LEI 5960  Art. 25.

proprietário  

Responsável Técnico

ACESSIBILIDADE E. INTEGRAL
MUNICIPAL SIMÕES LOPES

01|01

PROJETO COMPLEMENTAR

AGOSTO/2022

1.685,00

2202_ACESS.R01

-
VILA SIMOES LOPES, S/N ZONA RURAL -
INTERIOR. CORONEL FREITAS/SC

PREFEITURA DE CORONEL FREITAS

PLANTA BAIXA - ALTERAÇÕES GERAIS;
PLANTA BAIXA - ACESSIBILIDADE;
DETALHES ACESSIBILIDADE;

E.I.M. S. LOPES

PLANTA BAIXA - ALTERAÇÕES GERAIS.
ESCALA: 1/200.

02

PLANTA BAIXA - ACESSIBILIDADE.
ESCALA: 1/100.

03

DETALHE - MAPA TÁTIL (LOCALIZAÇÃO)
ESCALA: 1/5.
* ABNT - NBR 9050.

05

DETALHE - PISOS DE SINALIZAÇÃO
ESCALA: 1/10.
* ABNT - NBR 9050.

03

DETALHE - PLACA ESTACIONAMENTO
ESCALA: 1/10.
* ABNT - NBR 9050.

04

Larissa Pitt
ARQUITETA E URBANISTA

CAU A268496-9

PLANTA BAIXA - COBERTURA.
ESCALA: 1/200.

01
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