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PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FREITAS
PROJETO: Pavimentacado Asfaltica

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se a execu¢do de pavimentacgéo asfaltica,
num total de 1.656,02m2 sobre calcamento com pedras irregulares.

LIMPEZA E REMOCAO DE MATERIAL
A area a ser pavimentada, devera estar limpa e isenta de material argiloso, par
isso devem ser removidos atraves de varrigdo, remogao e lavagao do calgamento.

DRENAGEM PLUVIAL

A drenagem pluvial e existente, ndo tendo necessidade de ampliagdo do sistema
de captacdo, somente serdo feitas melhorias nas bocas de lobo, com alteamento e troca
de grelhas metalica danificadas.

PAVIMENTACAO ASFALTICA

Quando a superficie do pavimento apresentar sulcos, panelas ou
desagregacfes, a causa dessas irregularidades deve ser investigada por meio de
estudo de infra-estrutura do pavimento existente e as reparagdes devem ser procedidas
antes da regularizacéo das ondula¢cdes ou desniveis verificados.

Os locais em que possa ocorrer acimulo de agua, nas depressdes que
permanecerem sob o pavimento asfaltico deverdo ser drenados. Para tanto, deveréo
ser escavadas pequenas valas desde a depressao até os drenos laterais, e preenchidas
com brita. No caso de ndo existirem drenos, as valas deverdo ser direcionadas as
sarjetas laterais da via.

Apés a base devidamente compactada, serd executada uma pintura de ligacéo
com emulsdo asféltica RR-2C numa taxa de 0,5 I/m2. A distribuicdo do material
betuminoso devera ser feita sob pressdo nos limites de temperatura de aplicacdo
especificados. Devera ser feita nova aplicacdo do material betuminoso com o
distribuidor manual nos lugares onde houver deficiéncia dele. Depois de aplicada, a
pintura devera permanecer em repouso, até que seque e endureca suficientemente para
receber a proxima camada.

O servico de regularizacdo do calcamento (limpa rodas) e a camada sobre a
base de pedra/brita serd executado numa espessura média de 3,0cm com CBUQ
espalhado com motoniveladora (patrola) para deixar as superficies irregulares do
calcamento niveladas, sendo esta camada suficientemente compactada.

O agregado devera consistir de pedra britada, de fragmentos angulares, limpos,
duros, tenazes e isentos de fragmentos moles ou alterados, de facil desintegragéo.
Devera apresentar boa adesividade. A mistura de agregados para a regularizacéo
deverd obedecer a seguinte faixa granulométrica composta de brita no. 2, 1 e p6 de
pedra:

Peneira - ASTM MM % gue passa
1" 25,4 100
3/4" 19,1 75 -100
172" 12,7

3/8" 9,52 45 -70



n°. 4 4,76 30-50
n°. 1 2,0 20-35
n°. 40 0,42 10-20
n°. 80 0,177 2-8
n°. 200 0,074 0-4

Camada de rolamento

A camada de rolamento nos trechos em cal¢camento, sera executada com area
determinada em projeto da via.

Sendo executada um banho de CM-30, onde forem executadas bases, com
uma taxa de 1,351/m2, com cura recomendada de 48h.

Executar-se-4 em seguida um 20. banho de ligante (emulséo asfaltica RR-2C),
com uma taxa de 0,5 I/m2 para obtermos boa aderéncia entre a camada de
regularizacdo e a de rolamento.

Para a camada final ou de rolamento seré utilizado CBUQ numa espessura final
média de 4,0 cm. O langcamento sera com vibro-acabadora e a rolagem devera ser feita
com rolo pneumético e o fechamento com rolo liso (Tandem).

O agregado utilizado na camada de rolamento tera idénticas especificacbes
acima descritas, sendo que devera obedecer a seguinte faixa granulométrica, composta
de brita no. 1, pd, pedrisco e Filler calcareo:

Peneira— ASTM MM % que passa

3/4" 19,1 100

3/8" 9,52 85 -100
no. 4 4,76 60 - 85
no.1 2,0 35-60
no. 40 0,42 10 - 26
no. 80 0,177 5-18
no. 200 0,074 3-8

Pelo menos metade da fracdo que passa ha peneira de 0,074mm devera ser
constituida de Filler calcareo.

Para a execucdo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) sera
utilizado Cimento Asfaltico de Petréleo CAP-50/70, a 6,0%. A mistura devera deixar a
usina a uma temperatura de no maximo 150 °C e chegar ao local da obra a uma
temperatura ndo inferior a 120 °C. O transporte sera feito em caminhdes providos de
cacamba metalica com uso de coberturas de lona para protecéo da mistura.

A rolagem devera ser iniciada a temperatura de 120 °C e encerrada sem que a
temperatura caia abaixo de 80 °C.

A rolagem devera ser iniciada nas bordas e progredir longitudinalmente para o
centro, de modo que os rolos cubram uniformemente em cada passada, pelo menos a
metade da largura de seu rastro de passagem anterior. Nas curvas a rolagem devera
progredir do lado mais baixo para o mais alto, paralelamente ao eixo da guia e nas
mesmas condi¢des de recobrimento do rastro.

Os compressores ndo poderdo fazer manobras sobre camadas que estejam
sofrendo rolagem. A compresséo requerida nos lugares inacessiveis aos compressores
sera executada por meio de soquete manual.

As depressdes ou saliéncias que aparecam depois da rolagem deverdo ser
corrigidas pelo afrouxamento, regularizacao e compressao da mistura até que a mesma
adquira densidade igual & do material circunjacente.



SINALIZACAO VERTICAL.

Serdo colocadas placas de sinalizagéo vertical nos pontos indicados em
projeto, de acordo com as medidas e indicacdes constantes na legislacdo especifica.

As placas serdo de chapas metélicas com espessura de 2,0mm e o poste de
sustentacdo sera de madeira de primeira qualidade nas dimensdes de 8,0x8,0cm com
tratamento com asfalto na base e pintura com tinta a 6leo em toda sua extensao.

Os postes serédo fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensdes de
30x30x50cm e apds o poste estar devidamente aprumado sera colocado no fundo da
vala uma camada de concreto de 20,0cm e o restante do buraco preenchido com
cascalho e parte do solo escavado.

FAIXAS ELEVADAS.

As faixas elevadas serdo padronizadas, conforme orientacbes do
CONTRAN, conforme dimens8es estabelecidas, tendo largura média de 5,00
metros com altura maxima de 10,0 cm.

Serdo aplicadas pintura de ligacdo, para garantir a aderencia entre as
camadas de asfalto, sendo usado um CBUQ.

A pintura das faixas deverdo seguir os padroes do CONTRAN e detalhes do
projeto.

DISPOSICOES GERAIS

E um subsistema da sinalizacao viaria, que se utiliza de placas, onde o meio de
comunicacao (sinal) estd na posicao vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista,
transmitindo mensagens de carater permanente e, eventualmente, variaveis, mediante
simbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituidas. As placas,
classificadas de acordo com as suas func¢des, sdo agrupadas em um dos seguintes tipos
de sinalizacéo vertical:

- Sinalizacdo de Regulamentacéo;
- Sinalizacdo de Adverténcia,;
- Sinalizacéo de Indicagéo.

SINALIZACAO DE REGULAMENTAGCAO

Tem por finalidade informar aos usuérios das condic¢des, proibi¢cdes, obrigacdes
ou restricbes no uso das vias. Suas mensagens sdo imperativas e seu desrespeito
constitui infracao.

Forma e cores
A forma padrao do sinal de regulamentacéo € a circular, nas seguintes cores:



Cores:

Fundo:
Branco

Tarja:
Vermelha

Orla:
Vermelha

Simbolo:
Preto

Letras: Pretas

Obrigacao Proibicéo

Constituem excecao quanto a forma, os sinais "Parada Obrigatdria" - R-1 e "Dé
a Preferéncia" - R-2, com as seguintes caracteristicas:

Cores: Cores:

Fundo: Vermelho Fundo:
Vermelho

Letras: Brancas Letras:
Brancas

Orla Interna: Branca
Orla Externa: Vermelha

R-1 R-2

Dimensdes
As dimensdes serdo aquelas indicadas em prancha propria, podendo mudar
para valores maiores até o limite da lei acima.

SINALIZACAO DE ADVERTENCIA.

Tem por finalidade alertar aos usuarios da via para condicdes potencialmente
perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem carater de
recomendacao.

Forma e cores
A forma padréo do sinal de adverténcia e quadrada, devendo uma das diagonais
ficar na posigao vertical, nas seguintes cores:



Cores:
Fundo: Amarelo.
Orla Interna: Preta.
Orla Externa: Amarela.
Simbolo e/ou Legenda: Pretos.
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